
KARGO
RUNDSCHLEIFEN
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SCHWERE WELLEN
LEICHT GESCHLIFFEN

Bis zu sechs Tonnen schwer und mehrere Meter lang – Wellen dieser 

Größenordnung zu schleifen, ist eine Herausforderung, die von den 

Schleifmaschinen der Serie Kargo unermüdlich gemeistert wird. Eine 

kraftvolle Einspannvorrichtung und hydrostatische Führungen sowie 

hydrostatisch gelagerte Schleifspindeln garantieren größtmögliche 

Präzision. 
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• Ausgelegt für schwere und lange Werkstücke
• Robustes Maschinenbett mit Vollschutzhaube
• CNC-Steuerung mit benutzerfreundlicher Oberfläche
• Inprozess- und/oder Postprozess-Messung
• Aufzeichnung der Fehlermeldungen
• Anzeige der Wartungsintervalle
• Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften

VORTEILE

ANWENDUNGSBEISPIELE

Motorwelle 
Ø 550 mm x 2000 mm - 3000 kg

ANWENDUNG

Motorwelle  
Ø 250 mm x 2400 mm - 900 kg
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AUSSTATTUNG
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MASCHINENBETT

• Einsatz in der X- und Z-Achse, ausgeführt als Kreuzschlitten
• Gleichförmige, ruckfreie Bewegung (kein Stick-Slip-Effekt) 
• Antrieb über Servomotoren mit Absolutwertgeber
• Hochgenaue Positionierung für präzise Schleifergebnisse

STEUERUNG: SIEMENS ODER FANUC
• Siemens (Standard) oder Fanuc (Option) 
• NUMERIKA-Software, die speziell für die Anforderungen des Außenrundschleifens 		
	 entwickelt wurde
• Einfaches Programmieren, Einrüsten und Bedienen der Maschine
• ISO-Programmierung
• Schwenkbares Bedienpult für leichteres und bequemeres Arbeiten 

HYDROSTATISCHE FÜHRUNG

A - Beweglicher Schlitten 
B - Feststehende Führung 
F - Krafteinwirkung

A - Gehäuse 
B - Welle 
F - Krafteinwirkung  

• Ausgeführt in Graugusskonstruktion
• Hohe Verwindungssteifigkeit und gutes Dämpfungsverhalten 
• Bewährte Qualität

HYDROSTATISCHE LAGER
• Einsatz in den Radial- und Axiallagern der Schleif- und Werkstückspindelstöcke
• Perfekte Rotationsbewegung und konstante Zentrierung der Welle
• Schwingungsdämpfend

ABRICHTEINHEIT
• Einkorndiamant oder Abrichtflies (Standard)
• Rotierende Abrichtspindeln   
	 - Diamant-Profilscheibe oder
	 - Diamant-Formrolle



KARGO  •  ZEMA 5

• Hydrostatisch gelagerte Spindel
• Umfangsgeschwindigkeit 45 m/s
• Schleifspindelstockvarianten:		
	 0°/20°/30° 	
• Automatische Abrichtkompensation
• Automatische Auswuchtvorrichtung 	
	 (optional)

• Feststehende Spitze
• Mitlaufende Spitze (optional)
• Programmierbare Drehzahl im Bereich 	
	 bis 150 U/min 
• Verschiebeschutz durch zusätzliche 	
	 Sicherung des Werkstückspindelstocks

• Feststehende Spitze
• Mitlaufende Spitze (optional)
• Automatische Überwachung des 		
	 Reitstockdrucks
• Elektro-mechanische Betätigung
• Manuelle Konizitätsverstellung
• Verschiebeschutz durch zusätzliche 	
	 Sicherung des Reitstocks	
	

KOMPONENTEN

SCHLEIFSPINDELSTOCK WERKSTÜCKSPINDELSTOCK REITSTOCK

OPTIONEN
• Elektronische Längspositionierung
• Lünetten
• Körperschallsensor
• Schleifspindel mit dynamischen Auswuchtsystem
• Inprozess- oder Postprozess-Messsystem
• Abrichteinheit mit Diamant-Profilrollen oder Diamant-Formrollen
• Schwenkbares Bedienpult
• Abluftreinigungsanlagen von LTA
• Kühlmittelanlagen



OD1 F/G/H

2.000/ 2.500/ 3.000/ 3.500/ (4.000) mm

B = 5.150/ 5.650/ 6.150/ 6.650/ (7.150) mm   T = 4.038   H = 2.357 mm

15.000/ 17.000/ 19.000/ 21.000/ (23.000) kg 17.000/ 20.000/ 23.000/ 26.000/ (29.000) kg 25.000/ 28.000/ 30.000/ 33.000/ (36.000) kg

2.100/ 2.600/ 3.100/ 3.600/ (4.100) mm

360 mm 360 (430) mm 430 (510) mm

1.000 kg 3.000 kg 6.000 kg

1.500 kg 4.000 kg 8.000 kg

700 mm 700 (850) mm 850 (1.000) mm

760 (915) (1067) x 304,8 mm

18 (22) kW 22 (30) kW 30 kW

Morse6/ ASA 1:4 ASA 1:4 ASA 1:4

± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

57 (61) kW 70 (85) kW 85 (95) kW

100 (150) mm 100 (150) mm 100 (150) mm

150 U/min 110 U/min 90 U/min

ASA 1:4 ASA 1:4 ASA 1:4

60 mm 150 mm 150 mm

KARGO 10 KARGO 30 KARGO 60

Siemens 840D-sl Siemens 840D-sl Siemens 840D-sl
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PLATTFORM

TECHNISCHE DATEN

CNC-STEUERUNG

LIEFERBARE 
SCHLEIFSPINDELSTOCK-VARIANTEN

SCHLEIFLÄNGE

B X T X H mm (ohne Peripherie)

GESAMTGEWICHT DER MASCHINE

EINSPANNLÄNGE

SPITZENHÖHE

WERKSTÜCKGEWICHT

MAXIMALES BESPANNGEWICHT 
LÜNETTENGESTÜTZT

SCHLEIFSCHEIBENDURCHMESSER

LEISTUNG DES  
SCHLEIFSCHEIBENMOTORS

UMLAUFDURCHMESSER

REITSTOCKPINOLE: 
KORREKTUR DER KONIZITÄT

INSTALLIERTE GESAMTLEISTUNG

REITSTOCKPINOLE: 
INNEN-MORSEKEGEL

SCHLEIFSCHEIBENBREITE

WERKSTÜCKSPINDEL: 
PROGRAMMIERBARE GESCHWINDIGKEIT

WERKSTÜCKSPINDEL: 
INNEN-MORSEKEGEL

REITSTOCKPINOLE: HUBLÄNGE 

OD1

SCHLEIFSPINDELSTOCK-VARIANTEN

F/G/H

Schleifspindel hydrostatisch gelagert
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EUROPE

ASIA

Erwin Junker

Grinding Technology a.s.

Plant Holice

Pardubická 332

534 13 Holice 

Czech Republic

 

info@junker.cz 

+420 466 003-111

www.junker.cz

Erwin Junker

Grinding Technology a.s.

Russia Branch Office

Prospekt Tolbukhina 17/65

150000 Yaroslavl 

Russian Federation

 

info@junker-russia.ru 

+7 (4852) 20 61 21

www.junker-russia.ru

Erwin Junker

de Mexico, S. de R.L. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana #7001    

Torre 2, #1203

Centro Sur Querétaro

Qro., C.P. 76090 

Mexico

 

info@junker.com.mx 

+52 442 4770712

www.junker.com.mx

Erwin Junker

Máquinas Ltda.

Centro Administrativo Rio Negro 

Edifício Jaçari - Bloco A 

13° andar cj. 132/133 

Alameda Rio Negro 585

CEP 06454-000

Alphaville – Barueri, São Paulo 

Brazil

 

info@junker-group.com.br 

+52 442 199 5111 

www.junker-group.com.br

Erwin Junker 

Maschinenfabrik GmbH

Shanghai Representative Office

Room A-F, 13th Floor 

North Gate Plaza

No.99 Tianmu Road West

Shanghai 200070 

P.R. China

info@junker.com.cn 

+86 (0)21 6380 6911

www.junker.com.cn

Erwin Junker 

Maschinenfabrik GmbH 

 

Junkerstraße 2 

77787 Nordrach 

Germany 

 

info@junker.de 

+49 (0)7838 84-0 

www.junker.de

Erwin Junker 

Maschinenfabrik GmbH

India Branch Office

Office No. 104, City Square

29-2, K.M. Gandhi Path

Bhamburda, Shivaji Nagar 

Pune 411 005 

India

info@junker.in 

+91 20 255 33 896

www.junker.in

Erwin Junker

Machinery, Inc.

2541 Technology Drive, #410 

Elgin, IL 60124 

USA

 

info@junker-usa.com 

+1 847 488 0406

www.junker-usa.com

Erwin Junker

Makina Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

Esentepe Mah.

Milangaz Cad. No:75

D: 65, 66 Monumento 

Kartal/Istanbul 

Turkey

 

info@junker-turkey.com.tr 

+90 216 504 28 11 

www.junker-turkey.com.tr

LTA Lufttechnik GmbH

Junkerstraße 2

77787 Nordrach

Germany

 

info@lta.de 

+49 (0)7838 84-245

www.lta.de

ZEMA Zselics Ltda.

Estrada do Capivari 741

Cep 09835-450

S.B. do Campo, São Paulo

Brazil

 

zema@zema.com.br 

+55 11 4397 6000

www.zema.com.br

AMERICA

www.zema.com.br


